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Plan zimni udrzby chodnikli a komunikaci

Dle tohoto dokumentu se provadi zimni udrzba uréenych mistnich komunikaci, chodniku
a ostatnich vefejnych ploch.

Zimni udrzbou komunikaci se rozumi:

zmirfovani zavad ve sjizdnosti a schudnosti na komunikacich, které byly zpusobeny zimnimi
povétrnostnimi vlivy a podminkami (§ 41 odst. 1 vyhlasky €. 104/1997 Sb.).

Zimni obdobi:

zacCina 01. 11. kazdého roku a kon¢i 30. 3. nasledujiciho roku. V pfipadé zimniho stavu pocasi
mimo uvedeny termin zajiStuje obec zimni udrzbu obvyklym zplsobem.

Organizace zajiSt'ujici zimni idrzbu obecnich komunikaci:

Zajisténi udrzby pro dany rok, bude probihat firmou, ktera bude schvalena na zasedani zastupitelstva
obce Horni Brusnice pro nastavajici zimni obdobi. Udrzba probiha v uvedené posloupnosti pasem a
v souladu s uvedenymi pracovnimi dny.

1. PASMO KOMUNIKACE é&. | (obecni komunikace se zvy$enym pohybem osob, bytové
domy, poz. p. €. 2146/1, 154/2, 658/14, 658/3, viz pfiloha 1/1)

2. PASMO KUMUNIKACE &. Il (stfed obce, komunikace poz. p. &. 2154, 196)

3. PASMO KOMUNIKACE ZA POTOKEM é&. lll (komunikace poz. p .&. 2158/3, 2158/1,
2161/1, 2215/2)

4. PASMO KOMUNIKACE SOUVRATSKY MOST &. IV (komunikace poz. p. &. 374/6, 374/5,
2174/2, 387/1, 2181/1)

PFi vytrvalém snézeni se udrzuje nepretrzité pouze pasmo ¢€. I.




Udrzba chodnikti bude provadéna v nasledujici posloupnosti:

Udrzba chodnikd bude provadéna technickym pracovnikem obce v pracovnim poméru u obce Horni
Brusnice, ktery se fidi timto planem zimni udrzby. Udrzba probiha v uvedené posloupnosti pasem a
v souladu s uvedenymi pracovnimi dny.

1. PASMO CHODNIKY (A) (chodniky podél komunikaci Ill. tfidy - hlavni kfizovatka smér
posta, autobusové zastavky)
Nastupni plocha autobusové zastavky bude ocisténa v celé své Sifi a délce.

2. PASMO STRED OBCE (B) (komunikace u obchodu smieného zbozi, komunikace
obecni ufad smér kostel, poz. p. €. 2155/7, parkovaci plochy poz. p. €. 207/2 a st. parc. C.
301)

3. PASMO KOMUNIKACE ZA POTOKEM (C) (komunikace poz. p .&. 2158/3, 2158/1,
2161/1, 2215/2)

PFi vytrvalém snéZeni se udrzuje nepfetrzité pouze pasmo ¢. I.
Udrzba bude provadéna zaméstnanci obce v pracovnich dnech, a to od 7.30 do 15.45 hod.

e V pfipadé nutnosti (nova vrstva snéhu vys$si 7 cm) bude udrzba provadéna mimo pracovni
dny, ato od 7.30 do 12.00 hod.

e Zavadami ve schidnosti pozemni komunikace se rozumi natolik vyznamné zmény (zhor$eni)
schudnosti komunikace, Zze chodec ani pfi obezfetné chlzi respektujici stav komunikace ¢i
dasledky povétrnostnich vlivii nemuze jejich vyskyt predpokladat a i&inné na né reagovat.

e V pfipadé, ze na mistni komunikaci budou branit v zimni udrzbé (pluhovani) zaparkovana
osobni €i nakladni motorova vozidla, nebude na pfislusné mistni komunikaci provedena zimni
udrzba.

e Mimo urcené Casy se mistni chodniky neudrzuiji.

Plan byl zpracovan v souladu se:
- zadkonem ¢.13/1997Sb - o pozemnich komunikacich

- vyhlaskou MDS ¢.104/1997Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich. Zimni udrzbou
se podle poradi dilezitosti zmirriuji zavady vznikajici povétrnostnimi vlivy a podminkami za zimnich
situaci ve sjizdnosti komunikaci a ve schudnosti mistnich komunikaci a prdjezdnich dseku silnic ( §
41 vyhl.104/1997Sb.). Pro ucely tohoto planu zimni udrzby je zimnim obdobim doba od 1.listopadu
do 31.bfezna nésledujiciho roku. Pokud vznikne zimni povétrnostni situace mimo toto obdobi,
zmirniuji se zavady ve sjizdnosti (schddnosti) komunikace bez zbytecnych odkladi primérené k
vzniklé situaci.

Pouzité pojmy:

Sjizdnosti mistnich komunikaci se rozumi, dle odst.1, § 26, zak.¢.13/1997 Sb., Ze silnice a MK
jsou sjizdné, jestlize umoznuji bezpecny pohyb silni¢nich a jinych vozidel pfizpisobeny stavebnimu a
dopravné technickému stavu téchto pozemnich komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich
dusledkdm.
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Schudnosti mistnich komunikaci se rozumi, dle odst.2, § 26, zak.¢.13/1997Sb., Ze v zastavéném
Uuzemi obce jsou mistni komunikace a prijezdni usek silnice schidné, jestlize umozriuji bezpecny
pohyb chodcl prizptisobeny stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu téchto komunikaci a
povétrnostnim situacim a jejich dusledkum.

Stavebnim stavem mistnich komunikaci se rozumi, dle odst.3 § 26 zak.¢.13/1997 Sb., jejich
kvalita, stuperi opotiebeni povrchu, podélné nebo pficné viny, vytluky, které nelze odstranit béZnou
udrzbou, tnosnost, vozovky, krajnic, mosti a mostnich objekti a vybaveni pozemni komunikace
soucastmi a prislusenstvim.

Dopravné technickym stavem mistnich komunikaci se rozumi, dle odst.4, § 26 zak.¢.13/1997 Sb.,
Jejich technické znaky (pricné usporfadani, pficny a podélny sklon, Sitka a druh vozovky, smérové a
vy8kové oblouky) a za¢lenéni komunikace do terénu (nadmorska vyska).

Kalamitni situace je takovy stav mistnich komunikaci, kdy neni mozno zajistit sjizdnost v ¢asovych
limitech danych pro jednotliva poradi dulezitosti komunikaci pfi nasazeni vsech kapacit uréenych
timto planem. Povétrnostnimi situacemi a jejich ddsledky, které mohou podstatné zhorsit nebo
pferusit sjizdnost, jsou vanice a intenzivni dlouhodobé snéZeni, vznik souvislé namrazy, mihy,
oblevy, mrznouci dést, vichrice, povodné, privalové vody a jiné obdobné povétrnostni situace a jejich
dusledky. Zavadou ve sjizdnosti pro ucely tohoto zakona se rozumi takova zména ve sjizdnosti
silnice nebo mistni komunikace, kterou nemuze Fidi¢ vozidla predvidat pfi pohybu vozidla
pfizpusobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu téchto pozemnich komunikaci a
povétrnostnim situacim a jejich dusledkum. Zavadou ve schidnosti pro ucely tohoto zakona se
rozumi takova zména ve schidnosti komunikace, kterou nemuzZe chodec predvidat pfi pohybu
pfizptusobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu a povétrnostnim situacim a jejich
dasledkdm.
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